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POURQUOI UTILISER LE REVÊTEMENT TEXTURÉ 100 % 
ACRYLIQUE PERMA-CRETE?   
  n  Cache les imperfections

  n  Offre une excellente résistance aux taches, prolongeant la vie utile  
du revêtement

  n  Excellente résistance aux produits chimiques, aux alcalis,  
à l’efflorescence et aux moisissures

  n  Disponible pour teinter de couleurs blanches et pastel de la  
palette maîtresse

  n  Disponible en deux textures

  n  Conforme aux exigences en matière de COV – teneur plus faible  
que les réglementations AIM canadiennes actuelles

  n  Approbation MPI catégorie 42 (Revêtements texturés, Latex, Mat)

REVÊTEMENT TEXTURÉ 100 % ACRYLIQUE 
PERMA-CRETE®      
Revêtement texturé - 4-50C / 4-60C

CACHE LES IMPERFECTIONS DE LA SURFACE 
Camouflez les irrégularités et les imperfections superficielles du substrat  
à l’aide du Revêtement texturé Perma-Crete de PPG. Ce revêtement 100 % 
acrylique contenant des granulats est facile d’application et procure une protection 
contre les intempéries. Le revêtement texturé conserve sa couleur, protège contre 
les taches, les produits chimiques, les alcalis, l’efflorescence, la moisissure et les 
champignons. Disponibles en deux textures, ces produits procurent un choix de 
finis décoratifs, vous permettant de rehausser l’apparence d’un immeuble à peu  
de frais.  

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES À LONG TERME 
Le Revêtement texturé Perma-Crete représente une solution économique à long 
terme pour les gestionnaires immobiliers et les propriétaires qui recherchent 
une apparence extérieure matte et uniforme. Un extérieur amélioré, durable et 
accueillant permet de vendre plus rapidement, et la résistance aux rayons UV de 
Perma-Crete permet de repeinturer moins souvent. Ce revêtement texturé convient 
aux surfaces neuves ou existantes, verticales ou horizontales, intérieures ou 
extérieures au-dessus du sol, en maçonnerie, béton, bois ou métal.

PROTECTION DE QUALITÉ AVEC ATTRAIT ESTHÉTIQUE 

DISPONIBILITÉ

4-50C Blanc et base à teinter - Texture fine 18,3 L 
4-60C Blanc et base à teinter - Texture moyen      18,3 L
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Disponible chez

Perma-Crete®   

Texture moyen 4-60C

Perma-Crete® 

Texture fine 4-50C
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